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NTS DC-10 Series: Digital Control Conference System 

Audio Conference & Meeting System 

ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟระบบดิจิตอล (Supply Unit : DC-10S) 

● เป็นชดุควบคมุไมโครโฟนประชมุและแหลง่จ่ายไฟ 

● มีสวิตช์สาํหรับเปิด - ปิดพร้อมสญัญาณไฟแสดงการทํางาน 
● มีช่องสาํหรับเสยีบหฟัูงพร้อมทั )งวอลลุม่ปรับระดบัความดงั 
● มีวอลลุม่ควบคมุระดบัความดงัของเสยีงประชมุและเสยีงเตือนแยกอิสระ 
● มีช่องสาํหรับตอ่ไมโครโฟนจากภายนอก 1 ช่อง พร้อมทั )งวอลลุม่ปรับระดบัความดงั 

● มีช่องสาํหรับตอ่สญัญาณจากภายนอก 1 ช่อง พร้อมทั )งวอลลุม่ปรับระดบัความดงั 
● มีช่องตอ่สญัญาณเอาท์พทุสาํหรับตอ่ไปยงัเครื-องบนัทกึเสยีงหรือเครื-องขยายเสยีงภายนอก 
● มีช่องตอ่ไมโครโฟนประชมุ 2 ช่อง โดยสามารถตอ่ได้มากถงึ 50 ชดุ และสามารถขยายได้ถงึ 150 ชดุโดยใช้อปุกรณ์เสริม 
● มีสายสญัญาณพร้อมปลั1กตอ่เป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 10 เมตร สาํหรับตอ่ไปยงัชดุประชมุ 

● มีช่องรับสญัญาณจากระบบโทรศพัท์เพื-อรองรับการประชมุร่วมทางไกล 

● มีวอลลุม่ควบคมุระดบัสญัญาณรับ - สง่ของระบบโทรศพัท์เพื-อรองรับการประชมุร่วมทางไกล 

● มีระบบทดสอบการทํางานของไมโครโฟนภายในระบบ 

● สามารถปรับเลอืกฟังก์ชั-นการทํางานได้ 4 โหมดการทํางาน ได้แก่ 
1. ปรับเลอืกให้จํากดัจํานวนในการใช้งานชดุผู้ ร่วมประชมุได้ 1-4 ชดุ 
2. ปรับเลอืกให้จํากดัจํานวนในการใช้งานชดุผู้ ร่วมประชมุได้ทีละ 1 ชดุ โดยตวัที-เปิดก่อนหน้าจะปิดเองโดยอตัโนมตั ิ

3. ปรับเลอืกให้ใช้งานได้เฉพาะชดุประธานเทา่นั )น 
 4. ปรับเลอืกให้ใช้งานชดุผู้ ร่วมประชมุได้อิสระไมจํ่ากดัจํานวน 

● มีหน้าจอ LCD สาํหรับแสดงการทํางานของระบบ 
● ระบบการทํางานเป็นแบบดจิิตอลควบคมุด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ข้อมูลจาํเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) DC-10S 

    DC-10S 

สัญญาณไมโครโฟน 

จํานวนช่อง   1 ช่อง 
ความไว    -50dBu 

ความต้านทาน   2kΩ unbalance, 4kΩ balance 
สญัญาณรบกวนขาเข้า  -65dBu 

สัญญาณเสียงเพลง 

จํานวนช่อง   1 ช่อง 
ความไว    -10dBu 

ความต้านทาน   10kΩ 

สญัญาณรบกวนขาเข้า  -87dBu 

สัญญาณเสียงประชุม 

ความไว    -9dBu 
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ความถี-สญัญาณเสยีงเตือน  555Hz 

สญัญาณออกสงูสดุ  9 Vrms 

ระบบโทรศพัท์   RJ11 600Ω 

ขนาด WxDxH   431.8 x 213 x 88.1 mm. 

นํ )าหนกั     5.8 kg. / 12.76 lbs. 

ชุดประธานระบบดิจิตอล (Chairman Unit : DC-10C) 

● เป็นชดุไมโครโฟนสาํหรับประธานการประชมุ 

● ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสแีดงแสดงการทํางาน 
● ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 430 มิลลเิมตร 
● มีสวิตช์ไมโครโฟนสาํหรับเปิด - ปิดการทํางานของไมโครโฟน 

● มีสวิตช์ตดัการสนทนาสาํหรับกดตดัการทํางานของชดุผู้ ร่วมประชมุ พร้อมทั )งสญัญาณเตือนและไฟแสดงการทํางาน 
● มีลาํโพงภายในตวัขนาด 2 วตัต์ 8 โอห์ม โดยลาํโพงจะตดัการทํางานโดยอตัโนมตัเิมื-อเปิดไมโครโฟนเพื-อหลกีเลี-ยงการเกิดเสยีงหอน 
● มีช่องตอ่ขนาด 3.5 มิลลเิมตร 2 ช่อง สาํหรับตอ่ไปยงัหฟัูงหรือเครื-องบนัทกึเสยีง โดยมปีุ่ มปรับระดบัความดงัที-ฐานไมโครโฟน 

● มีระบบปิดไมโครโฟนอตัโนมตัิหลงัจากไมไ่ด้ใช้งานนาน 30 วินาที โดยมีสวติช์สาํหรับเลอืกเปิด - ปิดการใช้งานที-ฐานไมโครโฟน 
● มีสายสญัญาณพร้อมปลั1กตอ่เป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 2.2 เมตร 
● ระบบการทํางานเป็นแบบดจิิตอลควบคมุด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชุดผู้ร่วมประชุมระบบดิจิตอล (Delegate Unit : DC-10D) 

● เป็นชดุไมโครโฟนสาํหรับผู้ ร่วมประชมุ 
● มีคณุสมบตัิเช่นเดยีวกบัชดุประธานแตไ่มม่ีสวิทช์ตดัการสนทนา 

ข้อมูลจาํเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) DC-10C/DC-10D 

    DC-10C   DC-10D 

ไมโครโฟน   แบบคอนเดนเซอร์   แบบคอนเดนเซอร์ 
ความไว    110dB (SPL)   110dB (SPL) 

คา่ความเพี )ยน THD  น้อยกวา่ 1% ที- 8Ω  น้อยกวา่ 1% ที- 8Ω  

ผลตอบสนองความถี-  120Hz - 20kHz ที- 8Ω  120Hz - 20kHz ที- 8Ω  

ภาคขยายเสยีง   0.5 วตัต์ 8Ω   0.5 วตัต์ 8Ω 
ลาํโพงทนกําลงัขบั   2 วตัต์ 8Ω   2 วตัต์ 8Ω 

สวิตช์ไมโครโฟน   กดพดู, กดฟัง   กดพดู, กดฟัง 
สวิตช์ตดัการสนทนา  กดตดั, ปลอ่ยดบั   - 

ระบบปิดไมค์อตัโนมตั ิ  หลงัจากไมม่ีสญัญาณ 30 วินาที หลงัจากไมม่ีสญัญาณ 30 วินาที 

ขนาด WxDxH   123 x 175 x 68 mm.  123 x 175 x 68 mm.  

นํ )าหนกั    0.8 kg. / 1.76 lbs.  0.8 kg. / 1.76 lbs.  

 

 


